
GLASS COVER EXTREME
- FÄSTER UTAN ATT LÄMNA LIM.

Glass Cover Extreme är gjord för att skydda glas, speglar etc. Glass CoverExtreme har unika egenskaper vilket gör 
att den i normala fall kan sitta uppe i  90 dagar utan att lämna några rester. Sätt filmen så att den även täcker 
karmen för extra skydd när du täcker fönster.

ENKELT OCH SNABBT ATT ANVÄNDA GLASS COVER EXTREME

Backa Bergögata 8, 422 46  Hisings-Backa
+46 (0) 31-89 48 03 • info@floorsolutions.se

TEKNISK SPECIFIKATION
Längd/bredd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            100x0,5 m
Tjocklek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     50 mμ
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      3,2 kg/rle
Färg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            Blå

Floor Solutions produkter testas regelbundet. Den tekniska informationen som nämns erbjuds på basis av kunskap, insikt och erfarenheter från praktiken. De angivna uppgifterna är inte bindande 
som en specifikation och bör ses som en riktlinje. Floor Solution AB kan inte lämna någon garanti eller garanti om lämpligheten för en viss applikation eller användningen av denna produkt. Vid 
användning av denna produkt är användaren alltid ansvarig. Innan användning, produkten ska alltid testas. Avvikelser i informationen kan orsakas av olika miljöfaktorer och avvikelser i mätutrust-
ning och metoder som används. Floor Solution AB ansvarar inte för skador och följdskador till följd av användningen av denna produkt.

Häng rullen runt halsen för 
enkel montering.

FÖRDELAR
•	 Snabb och enkel uppsättning
•	 Kan normalt sitta upp till 90 dagar utan 

att lämna rester
•	 Släpper igenom ljus
•	 En rulle väger endast 3,2 kg
•	 Enkel att ta bort

INSTRUKTION
Glass Cover Extreme ska sättas upp på 
rena, torra och helt härdade ytor. Sätt 
filmen från toppen till botten. Se till att 
trycka ut alla bubblor. Montera filmen så att 
den går ut på karmen för att förhindra att 
det läcker in vatten. Häng rullen runt halsen 
för enklast uppsättning. Efter användning 
sorteras den i brännbart.


